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SUPERSPOTTER 
  VULKANİZER 
Operasyon basıncı 75 psi (5 kg/cm²) 

ALMEX Superspotter vulkanizerleri, 
bölgesel tamir işlemleri iç 
geliştirilmiş en hafif ve en 
ürün olarak Shaw Almex t 
sunulur. 

SSP modeli tek bir operatör 
mümkün kılar. Tek bir kişinin 
yapılacak alana taşımasını 
sağlayacak kadar hafif , 
tek başına kurabileceği kadar 
basit ve efektiftir. 
Taşıma ve kurma kolaylığı 
operasyonların çok daha hı 
duruş zamanlarının çok daha 
olmasını sağlar. 

Diğer faydaları 

• Düşük profil yüksekliği ile sınırlı 
çalışma alanlarında rahatlıkla kullanım

• Entegre su soğutma sistemi

• Düşük gerilim (220 V) ile çalışma
• Plaka ve aksesuarların bir arada taşınmasına elverişli taşıma çantası

Tekstil ve çelik karkaslı bantların tamir işlemlerinde 78” (1980 mm) genişliğe kadar uygun.  Maksimum basınç 75 psi (5 kg/cm sq.). 

MODEL 
NO 

PLAKA 

ÖLÇÜLERİ 

MAKSIMUM BANT 
GENİŞLİĞİ 

AĞIRLIK SICAKLIK ARALIĞI ISINMA 
SÜRESİ ŞASİ PLAKA & KASA 

IN MM IN MM LBS KG LBS KG ºF ºC 

SSP4-1260 12 x 12 300 x 300 60 1525 50 23 55 25 220 - 325 104 - 163 15 dakika 

SSP4-1278 12 x 12 300 x 300 78 1980 95 43 55 25 220 - 325 104 - 163 15 dakika 

SHAW ALMEX INDUSTRIES 
Shaw Almex Industries Türkiye mümessili 
Ayık Band San. Tic. Ltd. Şti 

www.almex.com www.ayik.com.tr 

http://www.almex.com/
http://www.ayik.com.tr/
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